
  

Приложение: Крановете за газ С 120-G са предназначени за подземни инсталации
за захранване и разпределяне на газ

Конструкция и материал: Вакуумно изпълнен корпус, запълнен чрез специално патентован
вибрационен заваряем процес;
Корпусът, и краищата на крана са произведени от РЕ 100.

Изисквания и изпитания: Съгласно последната директива на DVGW* VP 302 за PN 10.
Безопасност при работа и
поддържане в изправност:

Защитено от корозия с дълъг експлоатационен срок.
Строго въртене на 90о при отваряне и затваряне.
Физиологично безопасни.
Херметически затворен, защитен от подземни течове.

Свързване на крана към
тръбите:

Заваряват се краищата на крана чрез челно или електромуфово
заваряване.

* Немска асоциация за газ и вода.

Забележка: При инсталиране на крана да се спазва точно инструкцията за монтаж и експлоатация.

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ
С 120 G, PN 10

       Сферични кранове за газ С 120 G,
произведени от ПЕВП, отличаващи се с
висока надеждност, безаварийна работа и
голям експлоатационен срок.

Размери: от DN 25 /d 32/
              до DN 150 /d 180/
Налягане: 10 bar
Температура: 20оС
Качество: DVGW* Сертификат

DG-4394 AТ 0318

Усилие при 10 bar
налягане:

    DN   25      20 Nm
    DN   32      20 Nm
    DN   40      30 Nm
    DN   50      30 Nm
    DN   65      35 Nm
    DN   80      45 Nm
    DN 100      60 Nm
    DN 150      80 Nm

изглед А

изглед В

размери диаметри тегло кгкV-стойност

1) приблизителни стойности 2) по искане с метална втулка     3) DN 25 - DN 40 е възможно да бъде доставен с адаптор V1 = 49.6   4) стойности валидни само за вода



СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ВОДА
С 122 W, PN 16

Приложение: Подземен кран със стандартни инсталационни фитинги или с ръчно колело
за общо снабдяване с питейна вода.

Конструкция и материал: Шлаухи, сфера и канелки - изработени от РЕ 100. Механизъм за бавно
затваряне, срещу високо налягане.Клиновиден накрайник на оста.За да не
корозира, всички метални части са напълно капсуловани в полиетиленова
кутия.
Монолитен, вакуумно стегнат корпус, изпълнен чрез вибрационно
заваряване.Уплътнения срещу течове.

Изисквания и изпитания: Функциите и устойчивостта на корозия са съгласно DIN 3547, DVGW* VP
602 за вода.

Безопасност при работа и
поддържане в изправност:

Безопасен при работа и не е необходима поддръжка.
Некорозиращ, с дълъг работен период;физиологично безопасен, екологично
съобразен.Не се натрупват отлагания от котлен камък в/у повърхността
от РЕ 100.

Свързване на крана към
тръбите:

Краищата са предвидени за челно заваряване с висока То или чрез
електромуфово заваряване.

* Немска асоциация за газ и вода.

Забележка:.При инсталиране на крана да се спазва точно инструкцията за монтаж и експлоатация.

       Сферични кранове за вода С 122 W,
произведени от ПЕВП, отличаващи се с
висока надеждност, безаварийна работа и
голям експлоатационен срок.
Размери: от DN 25 /d 32/
              до DN 150 /d 180/
Налягане: 16 bar
Температура: 20оС
Качество: DVGW* Сертификат

DW-6210BM0178

схема 1
Изпълнение: от DN 50 до DN 150
с механична кутия. Необходими
са 17 оборота за пълно
отваряне или затваряне.

схема 2
Изпълнение: от DN 25 до DN 40
без механична кутия.
Необходими са ¼ оборота за
пълно отваряне или затваряне.

изглед А

изглед В

1) при запитване с
метална втулка

2) от DN 25 до DN
40 може да бъде
доставен с
адаптор V1 = 49,5

размер тегло кгкV  ст-ст
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